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ILLUMINAZIONE

PASSUM SIDEWARDS @ 70 Edelstahl Lep 3w

1484

Boden-/Wandeinbauleuchte fir den AuRenbereich

Max. Belastung von 2.000 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte +
Aluminium-Verschlusskappe fir befahrbare Flachen) / Max.
Belastung von 500 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Edelstahl-
Verschlusskappe fiir begehbare Flachen)

Material: Edelstahl AISI 316L
Diffusor: UV-bestandiges Polycarbonat

Externer Treiber 24V DC fir Parallelanschlul, gemafl der Norm EN
61347-2-13, separat zu bestellen

PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemal der Norm
EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Einheit / Side-Emitter Optik, um den Lichtstrahl
auf die Seiten zu lenken

Mit 0,2 m Silikonkabel und Warmeschrumpfisolationsanschlissen
vorverdrahtet

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
MT7 7 m Kabellange

CODE OPTIONS

FARBTEMPERATUR
27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K
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Abmessungen

Lichtquelle

Wattleistung

Stromversorgung
Lichtquellenlichtstrom
Leuchten-Lichtstrom
Leuchten-Lichtausbeute

Color Rendering Index — CRI
LED-Energieeffizienzklasse
LED Lebensdauer
Standardabweichung der Farbabstimmung
Elektrische Schutzklasse
Schutzart IP

Mechanische Schlagfestigkeit
Diffusoroberflachentemperatur
Normen

Gewicht

Konformitat
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@61xH67 mm
LED
3w

24 Vdc

300 Im

65 Im

22 Im/W
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L70 B50 > 50.000 h
MacAdam step 3
Klasse Il

IP 65/67

IK 10 (20 joules)
< 40°C

EN 60598-1 +2-13
0.3 kg
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KOMPONENTEN
PASSUM PASSUM SIDEWARDS PASSUM SIDEWARDS PASSUM SIDEWARDS
@ 70 EINBAUKASTEN @ 70 ALUMINIUM- @ 70 ALUMINIUM- @ 70 ALUMINIUM-
VERSCHLUSSKAPPE 1X90° VERSCHLUSSKAPPE 180° VERSCHLUSSKAPPE 2X90°
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PASSUM SIDEWARDS PASSUM SIDEWARDS PASSUM SIDEWARDS PASSUM SIDEWARDS
@ 70 ALUMINIUM- @ 70 EDELSTAHL- @ 70 EDELSTAHL- @ 70 EDELSTAHL-
VERSCHLUSSKAPPE 360° VERSCHLUSSKAPPE 1X90° VERSCHLUSSKAPPE 2X90° VERSCHLUSSKAPPE 360°
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ZUBEHOR
ZUBEHOR ZUBEHOR ZUBEHOR
24V-TREIBER - 24W 24V-TREIBER - 60W PWM-TREIBER
1924 1925 1953
DIE SERIE
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