PROTO STRADA STRADA @ 270 LED 35w
4938

Proyector de exterior para instalacion en pared, poste y suelo
Soporte de enganche orientable
Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco, sellado al
marco de cierre

Driver incluido

Fuente luminosa: modulos LED de alto rendimiento / Opticas
STRADA simétricas y asimétricas

Se suministra con T metro de cable
Tornillos de fijacion laterales de acero inoxidable de colores

Dispositivo de proteccién contra sobretensiones (SPD) a pedir por
separado (cod. 1965-1966)

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosion:
imprimacion epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (cédigo adicional):
D Version regulable

MT4 Longitud de cable de 4 m para instalacion en poste

CODE OPTIONS

ACABADO TEMP. DE COLOR
AG GRIS ALUMINIO 27K 2700K
AN ANTRACITA 3K 3000K

4K 4000K

DATA SHEET

1/2

{

Al
&

N
‘{ ‘,/
)

Dimensions

Fuente de luz

Wattage

Voltage/Frequency

Light output source

LUMEN OUTPUT

Eficiencia luminosa de la luminaria
Color Rendering Index — CRI
Clase energética LED

Clase de aislamiento eléctrico
Clase de proteccién IP
Resistencia al impacto mecdnico
Norms

Peso

Certifications

OPTICA

standard 100°

optional optics

01 17°

02 150° X 45°
03 90° X 30°
04 120° X 45°

05 150° X 70°

347

@ 270 x 347 x 68 mm
LED

35 W

220-240 V | 50/60 Hz
4212 Im

3352 Im

96 Im/W

80

D

Clase |

IP 66

IK 08 (5 Joules)

EN 60598-1 +2-5

4 kg

e UK



PROTO STRADA STRADA @ 270 LED 35w

4938
ACCESORIOS
ACCESORIOS ACCESORIOS ACCESORIOS PROTO STRADA
SPD POSTE PARA ENTERRAR H POSTE PARA ENTERRAR H FIJACION SIMPLE DEL POSTE
2500 3000

©

1965 3504 3505 5061
PROTO STRADA ACCESORIOS
FIJACION DOBLE DEL POSTE POSTE PARA ENTERRAR H
3500
5062

3506

DATA SHEET
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