
Modulo con funzione Corridor per il  risparmio energetico

Due rilevatori di presenza incorporati. Luminosità: 10% in stato di

quiete - 100% al passaggio. Altri settaggi su richiesta

Materiale: scocca in alluminio estruso / Cornice in alluminio

pressofuso / Tappi laterali in policarbonato

Diffusore: policarbonato opale anti UV

Viti a brugola in acciaio inox

Gli apparecchi SUPERMAXI abbinati devono riportare la siglia

COR a lato del codice (richiedere sovrapprezzo)

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento

di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

323 x 116 x 116 mm

Classe I

IP 65

IK 08 (5 Joules)

1.7 kg

Dimensioni

Classe di isolamento elettrico

Grado di protezione IP

Grado di resistenza agli impatti

Peso

Conformità

SUPERMAXI Modulo Corridor – 2 rilevatori di presenza
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FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
NE NERO

PRODOTTI CORRELATE

SUPERMAXI

L 1007

5212

 SUPERMAXI

L 1007

5213

 SUPERMAXI

L 1348

5221

 SUPERMAXI

L 1348

5223

SUPERMAXI

L 1578

5232

 SUPERMAXI

L 1578

5233

OPZIONI CODICE
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