goccia

ZUBEHOR SIGNALSENDER
1181
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DMX-Signalsender, Touch Screen, zur Steuerung des Systems Gewicht

RGBW der Leuchten von Goccia Illuminazione / Komplett mit

Wandeinbaudose Konformitat

Funktionen: Ein/Aus / Touch-Wheel zur Farbauswahl /
Farbrotation im dnamischen Modus / Einstellung von
Rotationsgeschwindigkeit/Farbhelligkeit / Direkte Auswahl R-G-
B-W / Zonenverwaltung

Max. 32 anschlielfbare Leuchten bis zu 300 m Distanz mit dem
geeigneten DMX Kabel / Einen entsprechenden Signalverstarker
bei langeren Distanzen oder bei Signallosigkeit verwenden
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ZUBEHOR SIGNALSENDER
1181

FIXTURES RELATED

RGBW CLOCK
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Goccia Illluminazione srl

via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

ILLUMINAZIONE

RGBW CLOCK
120

1187

RGBW PROTO

80

4939

RGBW K2
X

1184

—_

\ma

150 5001:2015

RGBW PASSUM
125

| 2

{IQNET

* RECOGNIZED

1462

CLOCK RGBW
80

1186

RGBW K3
2X

1185

RGBW PASSUM

180

CLOCK RGBW
120

1464

120

1187

DATA SHEET
03/03/2026

2/2



